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Nowy T4 F/N/V. 
Czystszy, cichszy  
i jeszcze  
bardziej wydajny.
Firma New Holland, uznany lider w dziedzinie projektowania 
i nik w pe jali ty zny , wprowadzi  ulep zenia do nowej, 

z o onej z ztere  modeli erii T4 F N , zapewniaj  ma zynom 
wi k z  mo  i lep ze o i , zaawan owan  iltra j  powietrza, 
mo niej zy uk ad ydrauli zny oraz nowy pakiet przednie o 
uk adu zawie zenia narz dzi i u. Nowe modele T4 F N , 

d e rozwini iem wzor owej erii pe jali ty zny  i nik w 
TN, z kt rej za zerpni to kon ep j  kon truk yjn , wyr niaj   
i  niezwyk  pre yzj  wykonania. zi ki temu ka dy model  

mo e y  do to owany do pe jali ty zny  wyma a  
po z ze lny  klient w w po  przy t pny enowo oraz  
z waran j  niezawodno i.

Mocne, kompaktowe, ekonomiczne
y ierz po r d 4 modeli o mo y znamionowej wyno z ej , 8 , 99 

lu  10  . zy tkie modele po iadaj  wydajny ilnik ztero ylindrowy 
o pojemno i ,4 litra z odny z norm  emi ji palin Tier 4 . ojemny 
z iornik paliwa mo e pomie i  a  do 99 litr w paliwa.

Wszechstronny specjalista
odele erii T4 F N , do t pne ze tandardow  o i  przedni  

lu  renomowan  o i  uper teer  z automaty znym nap dem 
na ztery ko a, zo ta y kon truowane pod k tem ezpie ze twa 
o u i w trudnym terenie, przy zym mo  y  kon i urowane 
do pra y pomi dzy rz dami o zeroko i zaledwie 10 1 mm.

Niezrównana filtracja kabiny
a ina New Holland lue a  4 zaprojektowana y zapewni  

najlep z  o ron  operatora przed zkodliwymi u tan jami je t 
z odna ze tandardem N 1 9  009 doty z ym iltra ji 
powietrza oraz N 1 9  1 009 doty z ym nad i nienia  
w ka inie. oziom o no i w ka inie wyno i zaledwie 8d . 

k ad hydra liczny, który sprosta ka dym wyma aniom
Nowa, zaawan owana op ja uk adu ydrauli zne o o ejmuje 
dedykowan  pomp  o wydajno i 8  litr w na minut  oraz 
trzy elektroni znie terowane tylne zawory zdalne z unk j  
wykrywania o i enia.

mpon j ca stylistyka
okrywa ilnika w nowy  i nika  T4 F N  zo ta a 

wypo a ona w nowe wiat a i wi k ze z zeliny wentyla yjne, 
zwi k zaj e wydajno  odzenia.  elu pomie z zenia w 
ka inie ni ze o o ,  m tunelu przek adni, pokrywa ilnika 
zo ta a niezna znie podnie iona, jednak dzi ki odpowiedniemu 
wypro ilowaniu nie powoduje to po or zenia wido zno i.

Model Moc znamionowa Masa 
 M k
T4.80   10
T4.90  8  10
T4.100  99 90
T4.110  10  90

romie  
skr t  

3,166 m

1061 mm

22
50

 m
m

2180 

Wszystkie modele 
4-cylindrowe

 I T4 F N02

T4V

Rozstaw osi dla osi standardowej (mm)



Model Moc znamionowa Masa 
 M k
T4.80N  
T4.90N 8  
T4.100N 99 8
T4.110N 10  8

Model Moc znamionowa Masa 
 M k
T4.80F  910
T4.90F 8  910
T4.100F 99 000
T4.110F 10  000

romie  
skr t  

2,960 m

romie  
skr t  

2,980 m

1229 mm

22
90

 m
m

22
90

 m
m

1476 mm

24352180/2435
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T4F

Rozstaw osi dla osi standardowej/osi per teer  (mm) Rozstaw osi dla osi per teer  (mm)

T4N

Wszystkie modele 
4-cylindrowe

Wszystkie modele 
4-cylindrowe
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Moc czterech cylindrów  z f nkcj  
zarz dzania pr dko ci  silnika (an . 

n ine peed Mana ement, skrót M). 

Nowe modele T4.80, T4.90, T4.100 i T4.110  nap dzane ztero ylindrowym ilnikiem F T Indu trial F  o pojemno i ,4 litra, 
opra owanym pe jalnie pod k tem o u i i nik w. ak ymalny moment o rotowy je t o i any ju  przy 1 00 o r. min i dla modelu 
T4.110 wyno i a  444 Nm. Ten model o i a mo  mak ymaln , wyno z  a  10  , przy 00 o r. min. e t to najwi k za mo  
wyj iowa udo t pniona przez irm  New Holland w i niku pe jali ty znym. zy tkie modele wyr niaj  i  nakomitymi o i ami, 
przy zym ta a mo  mak ymalna je t enerowana przy pr dko i o rotowej ilnika w zakre ie od 1900 do 00 o r. min.

a y a ortyment modeli T4 F N  pe nia wyma ania Tier 4  w zakre ie emi ji dzi ki za to owaniu zewn trzne o odzone o uk adu 
re yrkula ji palin an . ooled au t a  e ir ulation, kr t  oraz katalizatora utleniaj e o an . ie el idation ataly t, kr t 

. To rozwi zanie pozwoli o zrezy nowa  z zajmuj y  du o miej a uk ad w neutraliza ji palin i zapewni  mak ymaln  w ze tronno  
pod za  u ywania pe jali ty zne o o prz tu montowane o z oku. ynikiem ko owym takie o podej ia je t niezr wnana wydajno .  
To je t to, ze o powiniene  o zekiwa  od idera zy tej ner ii marka New Holland od lat prowadzi trate i  lean ner y eader® .

y dodatkowo zoptymalizowa  o i i i wydajno  za to owano unk j  zarz dzania pr dko i  ilnika , kt ra zapewnia pre yzyjne 
za ilanie ilnika paliwem w elu o u enia aktualny  o i e  i utrzymania ta ej pr dko i. e t to do kona e rozwi zanie do taki  pra , 
jak opry k. perator mo e zapro ramowa   w elu zapami tania  dw  pr dko i o rotowy  ilnika. zi ki temu operator mo e 
wy ra  jedn  pr dko  do pra y oraz jedn  do wykonania kr tu na ko u rz du.  mo e y  w atwy po  prze zany i re ulowany.



ompaktowy k ad ne tralizacji spalin
 arki New Holland oraz F T Indu trial opra owa y niezwykle 
kompaktowy uk ad kontroli emi ji dla ilnika F  to owane o 
w i nika  T4 F N

 p pra a katalizatora utleniaj e o an . ie el idation 
ataly t, kr t  oraz zewn trzne o uk adu  zapewnia 

pe n  z odno  z wymo ami Tier 4
 Nie je t wyma ana adna re enera ja lu  wymiana iltra
 Ni ze temperatury t umika
 prawno  o prz tu montowane o entralnie oraz po oka  
nie ule a po or zeniu, dy  je o pra a nie je t zak ana przez 
niepor zne urz dzenia kontroli emi ji

ynna i oszcz dna praca
 zy tkie modele za ilane  ztero ylindrowym ilnikiem  
o pojemno i ,4 litra F T Indu trial, model F

 Niezwykle p ynnie pra uj y ilnik do tar za je z ze wi ej 
mo y i po iada wy zy moment o rotowy ni  poprzednie wer je

  modela  T4 F za to owano du y z iornik paliwa o wiod ej 
w kla ie pojemno i 99 litr w  wi k zej a  o 0 litr w ni  we 
w ze niej zy  modela

rak F  prosta i atwa konserwacja
 yma ania erii T4 F N  w zakre ie kon erwa ji  pro te,  
a od t py mi dzy erwi owe wyno z  00 odzin

  i nika  nie za to owano iltra z tek ta y  an . ie el 
arti ulate Filter, kr t F , dzi ki zemu uk ad emi ji w o le 

nie wyma a kon erwa ji
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16x16

32x16

32x16

16x16

28x16

44x16
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zi ki modularnej kon truk ji nowy  i nik w T4 F N , 
przek adnie mo na atwo dopa owa  do wyma a  klienta. 

aawan owane unk je to m.in. op jonalna przek adnia 
ower uttle, prz o ower lut , lokada po tojowa ark 
o k  i pr dko  pe zania.  elu o u enia dodatkowej mo y 

nowe o modelu T4.110 za to owano prz o przy to owane do 
pra y przy ek tremalny  o i enia  oraz mo niej zy uk ad 
nap dowy tylne o u.

zeroki wybór wydajnych przek adni.

al Command  ofer je zdecydowanie wi cej
rzek adnia 1  ual ommand  z unk j  ower uttle o u uje t  am  li z  prze o e  o plit ommand , ale dodatkowo 

pozwala podzieli  prze o enie za pomo  przy i ku prze zania ie u wy okie o ni kie o przy pe nym o i eniu, ez konie zno i 
u y ia prz a. la u ytkownik w o ardzo pe jali ty zny  wyma ania  do t pna je t przek adnia 44 1  ual ommand .

uttle ommand  
40 km

uttle ommand  
op jonalny modu  ie w 

pe zania 40 km

pilt ommand   
40 km

ower uttle  
40 km

ual ommand   
40 km

ual ommand  
op jonalny modu  ie w 

pe zania 40 km

B
H

C
A

B
L

Jazda do tyłu Jazda do przodu
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                                                                                                                                        40,123
                                                                                                                 33,436
                                                                                           27,083
                                                                            22,569
                                                             18,424
                                                   15,353
                                        12,359
                                 10,3
                                              13,897
                                      11,581
                              9,381
                         7,817
                    6,381
                 5,318
             4,281
          3,567
                                     11,352
                               9,46
                         7,663
                    6,386
                5,213
             4,344
           3,497
        2,914
        2,701
       2,251
     1,823
   1,519
   1,24
  1,034
  0,832
 0,693

38,869

                                         26,237

                                                                     17,848

                                                                                        11,973

                                                                                   13,463

                                                                                                   9,087

                                                                                                             6,182

                                                                                                                    4,147

                                                                                           10,997

                                                                                                         7,423

                                                                                                                   5,05

                                                                                                                      3,388

                                                                                                                        2,617

                                                                                                                           1,766

                                                                                                                             1,201

                                                                                                                              0,806
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owersh ttle  szybka zmiana kier nk
 rzek adnia ower uttle je t idealna do pra , w kt ry  z to 
zmieniamy kierunek jazdy

 y zmieni  kierunek, wy tar zy u y  d wi ni prze zania 
kierunku jazdy zamontowanej w kolumnie kierowniczej

 wi ni prze czania kierunku jazdy mo na u y  z po o enia 
neutralne o w celu p ynne o podania mocy do przek adni  ez 
za czania prz a

prz o ower Cl tch
 rzek adnie ual ommand   do t pne z opcjonalnym 

prz em ower lutc
  celu za czenia prz a, operator naci ka przyci k na 

wnej d wi ni zmiany ie w
 miany ie w podcza  pracy prze ie aj  zy ciej, a ponadto 

 ardziej p ynne i wy odne

k ad blokady postojowej ( ark ock)
 y tem ark ock je t opcjonalny dla przek adni ual ommand
 rzek adnia je t lokowana mec anicznie przy u yciu d wi ni  
w kabinie

 apewnia dodatkowe bezpiecze two w razie parkowania  
na poc y o ciac

rzek adnie h ttle Command  oraz plit Command
 od tawowy model przek adni  1 1  uttle ommand    
mo na zam wi  z opcjonalnym modu em bie w pe zania 
8 1  o minimalnej pr dko ci roboczej 0,  km

 rzek adnia 1  plit ommand je t podobna do  
ual ommand, ale wykorzy tuje peda  prz a do podzia u  

prze o enia i zmniej zenia pr dko ci jazdy do przodu o 0
  obu przek adniac  za to owano prze cznik mec aniczny

pcja pr dko ci pe zania
 o za to owa  precyzyjnyc  do t pne  pr dko ci pe zania 
wyno z ce zaledwie 1 0 metr w odzin

 pcja pr dko ci pe zania pozo taje bez wp ywu na pr dko  
mak ymaln   ta ama przek adnia ob u uje pr dko  
tran portow  wyno z c  40 km

1 3 5 7

2 4 6 8

rzyci k prz a  
ower lutc    

zmiana bie w
oc podw jna, bie  ni ki

oc podw jna,  
bie  wy oki

rzyci k prz a  
ower lutc

rzyci k bie u 
wy ze o Hi

rzyci k bie u 
ni ze o o
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abina zaprojektowana wokó  operatora
om ort operatora ma kluczowe znaczenie dla irmy New Holland. ykorzy tujemy zaawan owan  tec nolo i  ymulacji wizualnej  

w celu zapewnienia najbardziej er onomiczne o rozmie zczenia element w teruj cyc  w kabinie.  kon oli prawo tronnej z rupowano 
w zy tkie wne d wi nie ydrauliczne, co znacz co u atwia ic  ob u . oziomy a a u i dr a  znajduj  i  pod ci  kontrol ,  
co w po czeniu z lekko pracuj cym uk adem kierowniczym i wiod c  w kla ie widoczno ci  nad ele anck , op ywow  pokryw  ilnika 
przyczynia i  do o raniczenia zm czenia operatora.

Filtracja kabiny l e Cab 4
 nowej erii T4 do t pna je t kabina lue ab  4 z y temem 

iltracji powietrza zapewniaj cym oc ron  przed py em, kurzem, 
a nawet oparami rozpylanayc  cieczy zawieraj cyc  zkodliwe 
ub tancje. pe niaj ca normy N 1 9 009 oraz N 1 9

1 009 kabina zapewnia oc ron  kate orii 4. dy ten poziom 
oc rony nie je t wyma any, uk ad podw jnej iltracji mo na 
prze czy  na poziom e el . Filtry zo ta y zaprojektowane  
pod k tem wyd u enia ic  okre u trwa o ci u ytkowej.

Ma e abaryty, olbrzymi komfort.
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kskl zywne f nkcje
 Firma New Holland o eruje uk ad iltracji kabiny do to owany  
do za to owa  pecjali tycznyc  kombajn w do zbioru owoc w 
mi kkic  raud oraz cia nik w pecjali tycznyc

 Innowacyjny uk ad podw jnej iltracji  dwa iltry w tym amym 
uk adzie dac owym kate oria  i 4  mo na prze czy   
z kate orii  na kate ori  4 przy u yciu jedne o prze cznika

 ywaj c kate orii 4 tylko do opry k w, operator wyd u y 
okre  trwa o ci u ytkowej iltra i obni y  
ko zty kon erwacji

 warantowane bezpiecze two operatora

NOVITÀ
TECNICA
2016



Rama ROPS
odele bez kabiny po iadaj  kladan  ram  oc ronn ,  

by umo liwi  wjazd do ni kic  budynk w lub tuneli.

Fotel o wysokim komforcie
 Fotel za to owany w 
ci nikac  T4 F N , 
wypo a ony w wy odne, 

bokie iedzi ko i zerokie 
oparcie plec w, mo e by  
idealnie dopa owany do 
ka de o operatora

 o t pne  otele w wer ji 
mec anicznej oraz delu e

Kompaktowa  
i zarazem wy odna
  nowyc  modelac   
T4 F N  poziom a a u  
w kabinie wyno i zaledwie 
8 d

 Tunel przek adni w modelac  
z plat orm  oraz w modelac  
z kabin  zo ta  obni ony  
o ,  cm

 olumna kierownicy je t teraz 
poc ylana i tele kopowa

oskona a er onomia
 pcjonalny elektroniczny joy tick wielo unkcyjny teruje prac  
czterec  zawor w 

 rze czniki na kon oli okre laj  kt re zawory maj  by  u yte
 na ilu tracji przed tawiono opcj  rozmie zczenia dla  i N

Nowa tablica przyrz dów
Nowa tablica przyrz d w je t wypo a ona w du y wy wietlacz 
ra trowy, a ponadto przed tawia in ormacje dotycz ce nowej 
unkcji zarz dzania pr dko ci  obrotow  ilnika. 

09
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i i u i uk adu ydrauliczne o w ci nikac  pecjali tycznyc   cz tokro  or ze, ale nie w przypadku ma zyn  
New Holland. Nowe modele erii T4 F N  mo na zam wi  z zaawan owanym uk adem ydraulicznym z mocn  pomp  o wydajno ci  
8  litr w na minut . Tak jak we w zy tkic  innyc  ci nikac  New Holland, za to owana zo ta a oddzielna pompa dla uk adu kierowania  
ze w poma aniem, dzi ki czemu wydajno  pompy wyma ana do pracy je t zaw ze do t pna.

wa tylne zawory ydrauliczne warantuj ce wobodny przep yw oleju mo  z powodzeniem u y  do nap dzania ilnik w 
ydraulicznyc , za  wyb r zawor w dolnyc  i przednic  pe ni wyma ania wi k zo ci u ytkownik w. rzedni uk ad zawie zenia 

narz dzi tak e je t nowy  obecnie je o ud wi  wyno i mak ymalnie 19 0 k  dla w zy tkic  modeli. 

 niekt ryc  wer jac   przedni je t nap dzany bezpo rednio z ilnika za po rednictwem prz a ydrauliczne o. zi ki unkcji 
a odne o uruc amiania,  przedni mo e przekaza  pe n  moc ilnika, co oznacza, i  nowy model T4 F N  mo e ob u y  wi k zy 
i wyma aj cy wi k zej mocy o prz t montowany z przodu.

Kompaktowe i specjalistyczne, ale z 
f nkcjami typowymi dla d ych ci ników.
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Zaawansowane elektroniczne sterowanie  
si owe zapewnia optymalne osi i
  pozwala operatorowi precyzyjnie u tawi  i terowa  

boko ci  robocz , wy oko ci  podno zenia i zybko ci  
opu zczania o prz tu

  tej wer ji do t pny je t ob u iwany jednym palcem 
prze cznik wa liwy zybkie o podno zenia i opu zczania

Wszechstronny k ad zawieszenia  
narz dzi o wysokiej sprawno ci
 Tylny uk ad zawie zenia narz dzi mo e by  do to owany do 
o prz tu kate orii I oraz kate orii II

 zy tkie modele T4 F N  o eruj  poka ny ud wi , wyno z cy 
mak ymalnie 00 k  dla wer ji T4 F

 zybko prz i oraz zdalne elementy teruj ce uk adu 
zawie zenia narz dzi znajduj  i  na wypo a eniu 
tandardowym

k ad ift-O-Matic  Pl s  szybko  i precyzja
 Ten wielokrotnie na radzany mec aniczno ydrauliczny  
uk ad terowania pozwala aktywowa  uk ad zawie zenia 
narz dzi przy jednocze nym zac owaniu u tawie  po o enia  
i terowania i owe o

  razie ob u i przy u yciu d wi ni, jej zwolnienie powoduje 
natyc mia towe zatrzymanie o prz tu na wy oko ci 
odpowiadaj cej je o rzeczywi temu po o eniu

 elikatne popc ni cie lub poci ni cie d wi ni pozwala 
wprowadzi  drobne korekty
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Nowy, wysokowydajny pakiet przednie o  
k ad  zawieszenia narz dzi i WOM-

 Nowy wy okowydajny, k adany przedni uk ad zawie zenia
 rzedni uk ad zawie zenia narz dzi je t kompatybilny zar wno 
ze tandardow  o i  przedni , jak i z o i  uper teer , 
a ponadto je t do t pny z lub bez przednie o u 
nap dzane o bezpo rednio przez ilnik

  przedni nap dzany bezpo rednio przez ilnik pozwala 
przenie  nawet 9   mocy na o prz t

 zybko prz i kate orii I II znajduj  i  na wypo a eniu 
tandardowym

 amiona ci ie  mo na atwo z o y  w celu zmniej zenia 
d u o ci ca kowitej

Opcje hydra liczne o k ad  zawieszenia narz dzi
 pcjonalne tabilizatory ydrauliczne pozwalaj  prze un  
o prz t na lewy lub prawy bok ci nika w celu wykonania 
pecjali tycznej pracy w rz dac

 tabilizatory mo na u tawi  ztywno lub wobodnie przy u yciu 
jedne o przyci ku

 la prawe o ci a dolne o mo na dodatkowo zam wi  
ydraulicznie re ulowany wie zak

  ba uk ady po iadaj  dedykowane za ilanie ydrauliczne

Zawory zdalne obs j ce osprz t specjalistyczny
 rupa trzec  zdalnyc  zawor w elektro ydraulicznyc  pozwala 

terowa  mak ymalnie o mioma zaworami poprzez rozdzielacze 
przep ywu ob u iwane przyci kami

 Te  zawory zdalne wykrywaj  obci enie, dzi ki czemu mo liwa 
je t praca jednocze na  mak . przep yw dla zaworu rz du  
4  l min. przy terowaniu przep ywem w zakre ie 0 4  l min

 y wietlacz ciek okry taliczny przed tawia zcze owe 
in ormacje na temat pracy ka de o zaworu zdalne o. 

o zcze lne zawory  wybierane i re ulowane przy  
u yciu pokr t a
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e endarna o  przednia uper teer  z unkcj  zarz dzania automatycznym nap dem na 4 ko a i dedykowanym zaczepem przednim 
to unikalne rozwi zanie New Holland. apewniaj c u yteczny k t kr tu , ci nik wypo a ony w o  przedni  uper teer  mo e 
o i n  promie  kr tu wyno z cy zaledwie ,9 m  doprawdy imponuj ca zwrotno .

nikalne f nkcje New olland pozwalaj  
zwi kszy  wydajno  i bezpiecze stwo.

Zaawansowane zarz dzanie przyczepno ci
 prawdzony i cie z cy i  du  popularno ci  automatyczny uk ad nap du na 4 ko a marki New Holland je t teraz do t pny we 
w zy tkic  modelac  T4 F N

 k ad za cza nap d k  przednic , dy po liz  k  tylnyc  przekroczy , a tak e na poc y o ciac  powy ej 10 topni
  celu zapewnienia tabilno ci i bezpiecze twa, nap d na 4 ko a je t uruc amiany tak e w razie naci ni cia obu peda w amulc w
 rzedni i tylny mec anizm r nicowy  za czane i roz czane przy u yciu prze cznika na tablicy rozdzielczej
 Tylko modele T4 F N

Wydajno  + Oszcz dno  +

Oszcz dno  +ezpiecze stwo + ezpiecze stwo +

Wydajno
 +

Wydajno  +

Wydajno  + Niszczenie leby -
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S perSteer  ofer je zdecydowanie wi cej
uper teer  zapewnia znacznie wi cej, ni  tylko per ekcyjne wykonywanie kr t w

 prz t montowany z przodu zybciej rozpoczyna prac  
 wi k zony roz taw o i pozwala przenie  wi cej ma y na prz d ci nika
  rezultacie, podcza  pracy z ci zym o prz tem montowanym z ty u nie je t 
wyma any bala t przedni

O  przednia dostosowana  
do Twoich potrzeb
 zy tkie ci niki T4  i N mo na 
zam wi  z o i  przedni  z nap dem na 
4 ko a

 zy tkie ci niki T4 N i F  teraz 
do t pne z opcjonaln  o i  przedni  

uper teer  z nap dem na 4 ko a

Konwencjonalny rozstaw osi
Rozstaw osi S perSteer

+157 mm
+ 

20
0 

k

O
bc

i
en

ie
PSZ  ST NO OSZCZ NO  CZ S   P N Z
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Silnik New olland F F F F

iczba cylindr w  ojemno  kokowa  awory  oziom emi ji 4  400    Tier 4   ta e 4  400    Tier 4   ta e 4  400    Tier 4   ta e 4  400    Tier 4   ta e 

a y anie powietrza  
Inteli entny turbozaw r 

przepu tnicy palin
Inteli entny turbozaw r 

przepu tnicy palin
Inteli entny turbozaw r 

przepu tnicy palin
Inteli entny turbozaw r 

przepu tnicy palin

odnica mi dzy topniowa  

atwierdzona mie zanka biodie la  0 0 0 0

oc znamionowa ilnika I  T 14 9    1 0 k 8 99 9 10

namionowa pr dko  obrotowa ilnika obr. min 00 00 00 00

ak . moment obrotowy I  T 14 9 Nm 09 przy 1 00 obr. min 1 przy 1 00 obr. min 40  przy 1 00 obr. min 444 przy 1 00 obr. min

apa  momentu obrotowe o 4 4

oziomy uk ad wydec owy  

ionowy uk ad wydec owy tylko kabina  O O O O

ewn trzny uk ad  oraz katalizator utleniaj cy  

po b c odzenia  iecz iecz iecz iecz

ptymalne zu ycie paliwa k 11 11 11 11

ojemno  zbiornika paliwa 8 99 8 99 8 99 8 99

Przek adnia

lektro ydrauliczna blokada mec anizmu r nicowe o  

ec aniczna blokada mec anizmu r nicowe o   O  O  O O

eda y podwie zone  

k ad amulc w zanurzonyc  w oleju  

16 16 Sh ttle Command  (40 km/h)  

r dko  minimalna bez modu u bie w pe zania km 0, 0, 0, 0,

28 16 Sh ttle Command  opcjonalny mod  bie ów pe zania (40 km/h) O O O O

r dko  minimalna z modu em bie w pe zania km 0,1 0,1 0,1 0,1

32 16 Split Command  (40 km/h)  O O O O

r dko  minimalna bez modu u bie w pe zania km 0, 0, 0, 0,

16 16 Powersh ttle (40 km/h)  O O O O

r dko  minimalna bez modu u bie w pe zania km 0, 0, 0, 0,

32 16 al Command  (40 km/h) oraz blokada postojowa O O O O

r dko  minimalna bez modu u bie w pe zania km 0, 0, 0, 0,

44 16 al Command  opcjonalny mod  bie ów pe zania (40 km/h)  O O O O

r dko  minimalna z modu em bie w pe zania km 0,1 0,1 0,1 0,1

prz o ower lutc  tylko przek adnia ual ommand O O O O

O  przednia

 przednia tandardowa, nap d na 4 ko a  O O O O

 przednia uper teer , nap d na 4 ko a  

utomatyczny nap d na 4 ko a, tandardowa o  przednia o  uper teer O  O    O  O    O  O    O  O    

t kr tu, o  przednia  nap d na 4 ko a

t kr tu, o  przednia uper teer 1 1 1 1

romie  kr tu, o  przednia  nap d na 4 ko a mm 1 49 1 49 1 49 1 49

romie  kr tu, o  przednia uper teer mm 9 0 980 9 0 980 0 0 980 0 0 980

otniki dynamiczne  O O O O O O O O

lektro ydrauliczna blokada mec anizmu r nicowe o  

Niezale na pompa uk adu kierownicze o pompa e aFlow , ,  l min

rzedni uk ad amulcowy  O O O O

yc ylenie o i 8 8 8 8

k ad hydra liczny

Nat enie przep ywu pompy tandardowej l min. 4 4 4 4

Nat enie przep ywu opcjonalnej pompy e aFlow l min. 8 8 8 8

ec aniczne terowanie i owe 

ykrywanie obci enia ci a dolne o

k ad i t atic  dla kon trukcji  oraz uk ad i t atic  lu  dla kabiny 

lektroniczne terowanie i owe O O O O

d wi  w pe nym zakre ie 10 mm za ko c wkami kuli tymi  k 18 18 18 18

ak . ud wi  przy ko c wkac  kuli tyc  z ramionami w pozycji poziomej k 00 00 00 00

ate oria tylne o uk adu zawie zenia narz dzi I i II I i II I i II I i II

lementy teruj ce uk adu zawie zenia 
narz dzi zamontowane na b otniku tylnym tylko 

O O O O

e ulacja zeroko ci ko c wek ci ie O O O O

Hydrauliczna re ulacja prawo tronne o wie zaka podno nika i o raniczenie wyc y u O O O O

ak . liczba zawor w zdalnyc  tylnyc dolnyc 8 4 8 4 8 4 8 4

terowanie przep ywem  O O O O

lektro ydrauliczny zaw r dolny z joy tickiem proporcjonalnym tylko kabina O O O O

uper teer   podno nik przedni i O O O O O O O O

ak . ud wi  przednie o uk adu zawie zenia narz dzi przy ko c wkac  kuli tyc  k 19 0 19 0 19 0 19 0

odele T4.80 T4.90 T4.100 T4.110
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WOM

a czanie w poma ane erwomotorem  

r dko  wz l dem pod o a  O O O O

40  

40  40  O O O O

40  40   1000  O O O O

War nki pracy operatora

oziom a a u w kabinie  11 d 8 8 8 8

umowe bloczki izoluj ce  

wi nie boczne  

lat orma podwie zona z montowan  centralnie, k adan  kon trukcj  

przyrz dowanie elektroniczne  

ate oria kabiny  N 1 9 1 1 1 1

k ad klimatyzacji  O O O O

ate oria kabiny lue ab  N 1 9 , tandard  opcja   4   4   4   4

Wymiary i masy

 oz taw o i, nap d na 4 ko a mm 180 180 180 180 180 180 180 180

 oz taw o i, o  przednia uper teer , nap d na 4 ko a mm 4 4 4 4 4 4 4 4

B u o  ca kowita, nap d na 4 ko a mm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

C inimalna zeroko  ca kowita***** mm 10 1 1 9 1 80 10 1 1 9 1 80 10 1 1 9 1 80 10 1 1 9 1 80

D inimalna wy oko  do ty u kon trukcji  mm 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

D y oko  do zczytu kabiny min. *** mm 0 90 90 0 90 90 0 90 90 0 90 90

E y oko  po rodku o i tylnej do zczytu kabiny mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F rze wit nad pod o em, mak .****** mm 90 0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0

G oz taw k  przednic , nap d na 4 ko a mm 8 9 98 10 1 1 10 149 8 9 98 10 1 1 10 149 8 9 98 10 1 1 1190 149 8 9 98 10 1 1 1190 149

G oz taw k  tylnyc , nap d na 4 ko a mm 8 1 1 1 100 1 11 0 1 0 8 1 1 1 100 1 11 0 1 0 8 1 1 1 100 1 11 0 1 0 8 1 1 1 100 1 11 0 1 0

T4 , ma y**** nap d na 4 ko a k 10 10 90 90

T4N, ma y**** nap d na 4 ko a k 8 18 8

T4F ma y**** nap d na 4 ko a k 910 910 000 000

ak . dopu zczalna ma a ca kowita k 4 00 4 00 4800 4 00 4 00 4800 4 00 4 00 4800 4 00 4 00 4800

 tandardowo     O pcjonalnie      Niedo t pne 

* pracowany przez F T Indu trial     ** bowi zuj  okre lone warunki     *** pony tylne min. wy oko  T4F N  80 0 0     ****  kierowc  8  k  i pe nym zbiornikiem paliwa      

***** in. zeroko  z opony tylne T4 80 8 8  T4N 0 8 4  T4F 0 8 8     ****** pony tylne mak . wy oko  T4F 4 0 0 0  T4N 4 0 0 8  T4  40 8 8

odele T4.80 T4.90 T4.100 T4.110
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New olland Top Ser ice  
in ormacje i w parcie dla klient w.

Najwy sza dost pno
aw ze je te my otowi u y  

pomoc   4 odziny na dob , 
 dni w ty odniu, przez ca y 

rok  Niezale nie od te o, jakiej 
in ormacji potrzebuje z, jaki ma z 
problem czy pro b , wy tarczy, 
e zadzwoni z pod numer 

tele onu 00800 4 111 111 lub do 
najbli ze o dealera New Holland.

Najwy sza szybko
k pre owa do tawa cz ci   

zaw ze na cza  i w dowolne miej ce

Najwy szy priorytet
zybkie rozwi zywanie problem w 

w cza ie ezonu  zbiory nie  
mo  czeka

Najwy szy poziom zadowolenia
najdujemy i wdra amy niezb dne 

rozwi zanie, na bie co in ormuj c 
klienta  a  b dzie w 100  
zadowolony!

ane zawarte w niniej zej bro zurze  przybli one. odele tutaj opi ane mo  by  mody ikowane przez producenta bez powiadomienia. y unki i zdj cia mo  dotyczy  
wypo a enia opcjonalne o lub niedo t pne o w danym kraju. al ze in ormacje mo na uzy ka  w na zej ieci przeda y. ydawca  New Holland rand ommunication . 

t  d .  0 19  Turyn   ydrukowano w ol ce  1 0011

www.new olland.pl


