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ZTECHNOLOGIA PLM INTELLIGENCE™
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OPRACOWANY PRZEZ WAS DLA WAS

W wyniku rozmow z Klientami prowadzacymi gospodarstwa rolne w réznych krajach opracowalismy ciagnik T7 Heavy Duty z systemem PLM Intelligence™, ktory spetnia

wspotczesne wymagania branzy. tatwosc obstugi, niewielkie wymiary, interfejs do rolnictwa precyzyjnego i dtuga lista wyposazenia dodatkowego —T7 Heavy Duty poradzi sobie
z kazdym zadaniem.
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WITAMY W SWIECIE INTELIGENTNEGO ROLNICTWA
| PRZEDSTAWIAMY NOWY CIAGNIK T7 HEAVY DUTY
Z TECHNOLOGIA PLM INTELLIGENCE™

Nowa seria ciagnikow T7 Heavy Duty z technologia PLM Intelligence™ czerpie z rozwiazan uznanej gamy ciagnikow T7,a jednoczesnie
we wszystkich najwazniejszych obszarach oferuje rozbudowane i ulepszone rozwiazania, ktore umozliwiaja pomysina realizacje
dziatan w nowoczesnym rolnictwie, zapewniajac najlepsze mozliwosci i najwyzszy poziom komfortu, jakiego oczekuja dzis najwieksi
ustugodawcy i rolnicy.
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SZYBSZE NAWIAZYWANIE

IDEALNY PAKIET WYPOSAZENIA DLA TWOICH POTRZEB

Nowy ciagnik T7 Heavy Duty z systemem PLM Intelligence jest dostepny w wersji wyposazenia Deluxe — oferujacej wigkszy komfort
i zaawansowane technologie — lub Elite — zapewniajacej najwyzsza wydajno$é i automatyzacje oraz wybor najbardziej innowacyjnych
funkcji. Dodatkowa mozliwosé w wersji wyposazenia Elite to luksusowa wersja Blue Power w wyrézniajacym sie metalicznym kolorze
niebieskim z charakterystycznym oznakowaniem.
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CICHSZA '/~

Oto najcichsza dostepna kabina ciagnika — tylko 66 dBA
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NOWE MIE)JSCE PRACY W KABINIE HORIZON™ ULTRA

Nieprzypadkowo nowa kabina Horizon™ Ultra zapewnia najnizszy poziom hafasu w branzy. Od poczatku procesu
projektowania nasi inzynierowie byli skoncentrowani na ochronie kierowcy przed czynnikami zewngtrznymi.

HALAS

66 dBA to wartod¢, ktdra robi wrazenie. Uzyskano ja dzieki kabinie spawanej przez roboty i odpowiedniemu
odizolowaniu jej od zespotu napedowego ciagnika. Na poziomie hatasu skupiono sie takze w ramach modernizagji
komponentdw przektadni.

KLIMATYZACJA

Operator ma do dyspozycji ukfad klimatyzacji o 35% wyzszej wydajnosci z mozliwoscia szybkiego obnizania temperatury.
tatwe sterowanie z podtokietnika SideWinder™ Ultra i kilka kratek nawiewu, kierujacych powietrze do wszystkich
stref kabiny.

DRGANIA

O odizolowanie kierowcy od codziennych trudéw pracy na polach i drogach dba system Terraglide™ zawieszenie
przedniej osi, mechaniczna Comfort Ride™ lub elektrohydrauliczna Semi-Active Comfort Ride™ amortyzacja kabiny
oraz szeroki wybdr foteli kierowcy.

ROZRYWKA

Tak wyjatkowo niski poziom hatasu umozliwia kierowcy komfortowe stuchanie multimedidw za posrednictwem systemu
audio z 4 gto$nikami. Opcjonalny subwoofer poprawia dynamike dzwieku,a wbudowany zestaw glosSnomdwiacy i interfejs
Bluetooth umozliwiaja obstuge pofaczen telefonicznych.
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OBStUGA KLIMATYZAC])I

Dwa wentylatory dmuchawy dostarczaja nawet 650 m?* powietrza, umozliwiajac szybkie obnizenie temperatury, a
wybdr 5 stref pozwala kierowac obieg powietrza wokét kierowcy. Wszystkie funkcje mozna obstugiwac z klawiatury
w podfokietniku lub za pomoca monitora IntelliView™ |2, Podgrzewane lusterka, przednia i tylna szyba — wszystkie
elementy mozna przypisa¢ do jednego przycisku do usuwania zaparowania.

MULTIMEDIA

Radio DAB umozliwia przesytanie strumieniowe dzwieku z tabletu lub telefonu poprzez Bluetooth, a takze obstuge
pofaczen telefonicznych. Klawiatura multimedialna w podtokietniku umozliwia sterowanie wszystkimi funkcjami
pofaczonych urzadzen.

AMORTYZOWANA OS PRZEDNIA

Zawieszenie typu siodtowego Terraglide™, o 3 poziomach sterowania amortyzacja podczas jazdy, pochtania drgania,
zapewniajac precyzyjne kierowanie podczas transportu drogowego.

AMORTYZACJA KABINY

Wybierz pomigdzy standardowym mechanicznym systemem Comfort Ride™ a elektrohydraulicznym systemem
Semi-Active Comfort Ride™. Opcja Semi-Active Comfort Ride™ kontroluje ruchy kabiny podczas hamowania oraz
przyspieszania, redukuje przechyty kabiny i umozliwia wybdr pomiedzy 3 poziomami amortyzacji. Kabina i kierowca
sa naprawde odizolowani od wibragji.

DOSTEPNE FOTELE

Szeroka oferta foteli umozliwia kierowcy wybdr odpowiedniej technologii. Fotel Auto Comfort™ dysponuje
systemem odprowadzania wilgoci powstatej podczas chtodzenia i kilkustopniowe podgrzewanie.
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LEPSZA
WIDOCZNOSC

Nowe rozwiazania, wiecej miejsca i lepsza widocznos¢
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NOWA KABINA HORIZON™ ULTRA

Oryginalna kabina Horizon™ z 4 stupkami stata sie w momencie prezentacji nowym punktem odniesienia. W nowej kabinie
Horizon™ Ultra najwazniejsza jest przestrzen. Wigksza ilos¢ miejsca dla operatora uzyskano dzigki powigkszonej ramie. Przewidziano
dodatkowe schowki ze zintegrowanymi i otwartymi obszarami oraz zapewniono lepsza widoczno$¢ dzieki wigkszej powierzchni szyb
i uporzadkowaniu wnetrza.

+/7,5% +1 1% +33% + 4%

objetos¢ kabiny powierzchnia szyb wejscie do kabiny wieksze drzwi

To nie tylko fizycznie powiekszona kabina: poczucie wiekszej przestrzeni osiagnieto dzieki przemyslanej konstrukeji ramy i elementom
wykonczenia:

Obnizono nadkola, aby uzyskaé wrazenie bardziej otwartej kabiny

Przednia szyba ma zaokraglony stupek gérny, co zwigksza widoczno$¢ do przodu
Okno z tytu jest wydtuzone, co pozwala na jeszcze lepsza obserwacje narzedzia
Glowa kierowcy znajduje sie dalej od przedniej i tylnej szyby

Schowki sa zintegrowane, nic nie zakidca miejsca pracy kierowcy.

Elementy wykonczenia kabiny sa gtadkie i uporzadkowane, wszystkie elementy mocujace sg ostoniete. Zupetnie jak w samochodzie










WAZNE SA SZCZEGOLY

Wszystkie elementy kabiny Horizon™ Ultra stworzono z myéla o zapewnianiu kierowcy komfortu.

tATWOSC DOSTEPU

Szersze stopnie, szerszy prég drzwi oraz uchwyt umozliwiaja fatwe i bezpieczne wejscie do kabiny. Oswietlenie
dziatajace podczas wchodzenia i wychodzenia o$wietla droge do i z ciggnika noca.

SCHOWAKI I UDOGODNIENIA

Bagaz podreczny mozna umiesci¢ we wnece za fotelem, a pod fotelem pasazera znajduje sie chtodzony schowek o
pojemnosci 20 litréw. Za fotelem pasazera dostepna jest ostonieta wneka, natomiast po prawej znajduja sie otwarte
potki i schowek z siatka w panelu dachu.

KILKA GNIAZDEK ZASILANIA | WYPOSAZENIE DODATKOWE

Gtédwny panel zfaczy, znajdujacy sie w prawym tylnym narozniku kabiny, zawiera ztagcza ISOBUS, kamery i zasilania.
W kabinie logicznie rozmieszczono porty USB do fadowania, wyjscie zasilania pradem statym i dodatkowe
gniazdka zasilania. Przykladowo, przy pedale przyspieszenia znajduje sie gniazdko 12V do zasilania opcjonalne;
przenosnej loddwki.

UPORZADKOWANE POWIERZCHNIE

Powierzchnie sa gtadkie, uporzadkowane, a ich faktura utatwia czyszczenie.



SZYBSZA ) LA

Nowy podtokietnik SideWinder™ Ultra to ergonomiczna
i intuicyjna obstuga







SZYBSZA

NOWY PODLOKIETNIK SIDEWINDER™ ULTRA

Ciag dalszy 25-letniej ewolugji rozwiazania SideWinder™. Nowy podtokietnik SideWinder Ultra z mozliwoscia petnej konfiguracji
elementdw sterowania umozliwia szybkie rozpoczecie pracy dzieki zaawansowanym oraz intuicyjnym funkcjom ktdre sa fatwo dostepne
i proste w obstudze. Przepustnica, przekfadnia, uktad hydrauliczny, sterowanie stowe, automatyczne prowadzenie: wszystkie elementy
wymagajace sterowania sa intuicyjnie rozmieszczone i gotowe do dziafania.

PELNA REGULACJA POLOZENIA

Podtokietnik SideWinder™ Ultra mozna ustawi¢ odpowiednio do wymagan kazdego kierowcy. Dwie dzwignie umozliwiaja ustawienie
wysokosci i przesuniecie do przodu/do tytu, co zwieksza ergonomie pracy, a poduszke pod fokie¢ mozna ustawi¢ w dwdch pozycjach,
w zaleznosci od danego zadania.

LATWY DOSTEP, WYSTARCZY JEDNO NACISNIECIE

Bezposredni dostep do menu sterowania ciagnikiem na monitorze IntelliView™ |2 umoZzliwiaja dedykowane przyciski-skréty. Nie ma
fatwiejszego ani szybszego sposobu dostosowania ustawien.

CALKOWICIE KONFIGUROWALNE PRZYCISKI

Nawet do dziesieciu przyciskdw, rozmieszczonych odpowiednio wokét podtokietnika i na dzwigni CommandGrip™, mozna dostosowac
do wykonywanego zadania i okreslonych preferencji operatora. Przyciski mozna przypisac tak, by sterowac narzedziem zgodnym z
magistralg ISOBUS.

DZWIGNIA WIELOFUNKCYJNA COMMANDGRIP™

Dzwignia CommandGrip umozliwia sterowanie predkoscia ciggnika w zaleznosci od przytozone;j sity. Im mocniej jest ona naciskana, tym
wieksze jest przyspieszenie, co umozliwia proste i precyzyjne sterowanie. Po ustawieniu predkosci ciagnika dzwignia CommandGrip
powraca do najbardziej ergonomicznego potozenia. Dostepne sa takze elementy do sterowania jazda na uwrociu, wiaczaniem systemu
automatycznego prowadzenia, zaworami hydrauliki zewnetrznej, trzypunktowym uktadem zawieszenia i zatrzymywaniem awaryjnym.







SZYBSZA




LOGICZNIE POGRUPOWANE ELEMENTY STEROWANIA

MYSZ DO OBStUGI TRZYPUNKTOWEGO UKLADU ZAWIESZENIA

Elementy sterowania trzypunktowym uktadem zawieszenia sa w zasiegu reki.

ROZNE OPCJE DO WYBORU

Wybierz zaawansowany dzojstik do sterowania nawet sze$cioma zaworami hydrauliki zewnetrznej lub fopatki
do obstugi dwdch dodatkowych zawordw hydrauliki zewnetrznej badz schowek.

ELEMENTY STEROWANIA SILNIKIEM

Wokdt przepustnicy recznej znajduja sie oznaczone kolorami elementy sterowania predkoscia obrotowa silnika.
Mozna ustawi¢ dwie predkoéci obrotowe silnika, a nastepnie przefaczad je za pomoca dzwigni CommandGrip™.

GLOWNE ELEMENTY STEROWANIA

Na $rodku podtokietnika SideWinder Ultra znajduja sie najwazniejsze elementy sterowania, na przyktad do obstugi
napedu na cztery kofa i blokad mechanizmdw réznicowych, $wiatet roboczych i przyciski-skrdty umozliwiajace
bezposrednie przejscie do ekrandw ustawien ciagnika.

KONFIGUROWALNE DZWIGNIE HYDRAULIKI ZEWNETRZNE]

Rzad obstugiwanych 5 palcami dzwigni sterowania zaworami hydrauliki zewnetrznej mozna przypisa¢ do dowolnego
zaworu ciagnika. Innowacyjne oznaczenie kolorowymi diodami LED doktadnie wskazuje sterowany zawdr.

ELEMENTY STEROWANIA WOM-EM

Zgrupowane w sposdb umozliwiajacy bezpieczne i logiczne sterowanie.

OGRANICZENIA TRZYPUNKTOWEGO UKtADU ZAWIESZENIA

Z tytu po prawej stronie poditokietnika umieszczono przyciski do ustawiania ograniczer trzypunktowego
zaczepu i cztery konfigurowalne elementy sterowania, ktére mozna przypisa¢ na przyktad do tylnego gérnego
ciegta hydraulicznego. Elementy sterowania umieszczono tak, aby utatwic ich ustawienie podczas patrzenia do tytu
na narzedzie.
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INTELIGENTNIE)JSZA
OBt UGA

Zarzadzanie zwiekszajacym wydajnosc systemem PLM Intelligence ™
za pomoca monitora IntelliView™ |2







INTELIGENTNIE)SZA

NOWY SYSTEM PLM INTELLIGENCE™
I NOWY MONITOR INTELLIVIEW™ |2

INTELIGENTNY WYSWIETLACZ DLA NOWOCZESNEGO ROLNICTWA

Dzieki monitorowi IntelliView™ |2 wszystkie funkcje maszyny sa w zasiegu reki. Nawigacja przypominajaca obstuge tabletu w wersji
o przekatnej 12" na smuklym wyswietlaczu o samochodowej stylistyce i nowoczesne] konstrukcji jest wyznacznikiem przysztosci
takich rozwigzan.

CALKOWICIE KONFIGUROWALNY UKEAD EKRANU

Wybierz dane do wyswietlenia na konfigurowalnych obszarach ekranu. Ekrany dotyczace pracy mozna skonfigurowaé w zaleznosci
od zadania i monitorowanych parametréw. Wyswietlany obraz mapy pola mozna rozciggac i powiekszac.

WYSWIETLACZ PRZYRZADOW INFOVIEW™ LUB CENTREVIEW™

Bardzo wyrazny wy$wietlacz, montowany standardowo na konsoli InfoView ™ lub —w przypadku CentreView™ —w kierownicy, utatwia
obserwacje. Wszystkie najwazniejsze informacje o ciagniku sa wyraznie widoczne przed kierowca.

INTELLITURN™ — ZAWRACANIE NA KONCU RZEDU

Zautomatyzuj skrecanie podczas zawracania na uwrociy, inteligentnie wybierajac optymalng droge zawracania, aby skrdci¢ czas i
zminimalizowa¢ ubijanie uwrocia. Funkgje IntelliTurn mozna takze potaczy¢ z systemem HTS I, aby dodatkowo utatwic jazde na uwrociu.

ZAAWANSOWANY SYSTEM ISOBUS TASK CONTROLLER

Zaawansowany system ISOBUS Task Controller wykorzystuje monitor IntelliView™ 12 do optymalizacji nakladéw oraz zarzadzania
sekcjami i szybkodcia dziatania spryskiwaczy oraz urzadzen siewnych. Pozwala uniknaé¢ nakfadek, umozliwia kontrolowanie ilosci
i szybkosci siewu, aby zoptymalizowad naktady i zapewni¢ maksymalng wydajnos¢.
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INTELIGENTNIE)SZA

INTELIGENTNY POD KAZDYM WZGLEDEM

UKELAD KIEROWNICZY CUSTOMSTEER™ O ZMIENNYM PRZELOZENIU

Aby ograniczy¢ ruchy kierownicg podczas skrecania na polu lub placu, uktad CustomSteer moze dostosowac przetozenie, zmniejszajac
liczbe obrotéw do momentu petnej blokady. Mozna nawet ustawi¢ inne przetozenie na biegu wstecznym do cofania z przyczepa.

UKLAD STEROWANIA JAZDA NA UWROCIU HTS 1l

Sterowanie za pomoca systemu HTS Il utatwia wykonanie kilku zadah podczas zawracania na uwrociu. Petne nawroty mozna
rejestrowal w czasie rzeczywistym lub utworzy¢ recznie na monitorze IntelliView™ 12, Funkcja edycji umozliwia w razie potrzeby
optymalizacje programu.

INTELIGENTNE ELEMENTY STEROWANIA NA BLtOTNIKACH

W celu dodatkowego zwigkszenia bezpieczehstwa i komfortu elementy sterowania na tylnym btotniku moga teraz obejmowac
funkcje wytaczania silnika, przefaczanie miedzy zapisanymi predkosciami obrotowymi i sterowanie uktadem hydraulicznym, ktére mozna
przypisa¢ do dowolnej funkgji.

PRZYCISK ROZRUSZNIKA | IMMOBILIZER

Kluczyk zblizeniowy odblokowuje drzwi ciagnika po podejsciu do niego, a ponadto wiacza oswietlenie kabiny w nocy. Nie trzeba uzywac
kluczyka, o ile znajduje sie w kabinie; wystarczy nacisna¢ przycisk rozrusznika, aby uruchomi¢ silnik ciagnika T7 Heavy Duty.

MONITOROWANIE ZA POMOCA KAMERY

Do ciggnika mozna podtaczy¢ maksymalnie cztery kamery, w tym kamere bezprzewodowa. W celu bezpiecznego wyjazdu z
ograniczonych przestrzeni umieszczona w przedniej czesci ciagnika kamera o kacie widzenia |70 stopni pozwala upewni¢ sie przed
ruszeniem, ze nie ma zadnych przeszkdd. W ciagniku T/ Heavy Duty z systemem PLM Intelligence™ najwazniejsze jest bezpieczenstwo.
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WIEKSZA (O

Silnik FPT Industrial ECOBlue™ HI-eSCR2 StageV NEF
o mocy do 313 KM
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SILNIK FPT INDUSTRIAL NEF O POJEMNOSCI 6,7 LITRA

W silniku FPT Industrial NEF zastosowano technologie ECOBlue™ HI-eSCR 2, aby zapewni¢ zgodnos$¢ z norma Stage V. Ma on moc
313 KM i jednoczesnie jest bardzo ekonomiczny, a maksymalny moment obrotowy jest dostepny juz przy 1400 obr/min.

NISKI POZIOM EMIS)I SPALIN

Zarzadzanie emisja spalin odbywa sie poza komorg spalania silnika. Silnik dziata wydajnie bez wewnetrznej recyrkulacji spalin i fittréw
czastek statych. Zapewnia duza moc przy bardzo niskim zuzyciu paliwa.

WYDAJNOSC | SZYBKA REAKCJA

Technologia turbosprezarki o zmiennej geometrii zapewnia szybka reakcje, utrzymujac maksymalny moment obrotowy 1282 Nm w
zakresie 500 obr/min. Gdy wzrasta obciazenie, ciagnik T/ Heavy Duty radzi sobie doskonale.

WENTYLATOR DWUKIERUNKOWY PRZYSPIESZA CZYSZCZENIE

Obroty wentylatora mozna odwrdci¢, aby oczysci¢ chtodniceg i jej ostong podczas dnia pracy.

HAMULEC WYDECHOWY ZWIEKSZA EFEKTYWNOSC ZATRZYMYWANIA

Funkcja zwykle stosowana w pojazdach uzytkowych jest opcjonalnie dostepna w ciagniku T7 Heavy Duty i umozliwia znaczne
zwigkszenie wydajnosci hamowania podczas zjazdu ze wzniesien.

INTELIGENTNY UKLAD HAMULCOWY PRZYCZEPY

Ten zdobywajacy nagrody system automatycznie uruchamia hamulce pneumatyczne holowanego osprzetu po zwolnieniu ciagnika,
wykorzystujac jedynie site hamowania silnika i przektadni. Ciagnik nie zostanie popchniety na przykiad przez zatadowang przyczepe, co
zwigksza stabilno$¢ zestawu podczas zwalniania, zwfaszcza na nawierzchniach o niskiej przyczepnosci.
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PRZENOSZENIE MOCY

Moc to jedno, ale jej kontrola i efektywne przenoszenie ma kluczowe znaczenie dla osiggdw ciaggnika.

4-ZAKRESOWA PRZEKLADNIA AUTO COMMAND™

Za przenoszenie wysokiego momentu obrotowego silnika odpowiada przektadnia bezstopniowa
Auto Command. Ptynne przefaczanie miedzy czterema zakresami mechanicznymi powoduje,
ze predkos$¢ robocza jest zawsze zblizona do wartosci napedu mechanicznego, co zapewnia
najlepsza wydajnos¢.

4-BIEGOWY TYLNY WOM | 2-BIEGOWY PRZEDNI WOM

Ciagnik T7 Heavy Duty to wielozadaniowa maszyna.W przypadku prac przy mniejszym obcigzeniu
przedni i tylny WOM moga dziatac z szybkoscia ekonomiczna, co dodatkowo obniza zuzycie paliwa.

MEGAFLOW™ — 220 LITROW PRZEPLYWU OLEJU

Mozliwos$¢ uzyskania szybkiego przeptywu na poziomie 220 I/min oleju pozwala zapewni¢
przeptyw wymagany przez narzedzie przy niskich obrotach silnika. To kolejna funkgcja, ktéra obniza
zuzycie paliwa.

OPONY O DUZEJ SREDNICY

Opony o maksymalnej $rednicy 2,15 m powoduja, Zze ciagnik T7 Heavy Duty przenosi caty moment
obrotowy na podtoze, zapewniajac duza powierzchnie styku z nim, co ogranicza ubijanie gleby.

MAKSYMALNA DMCWYNOSZACA 16800 KG

Innowacyjna konstrukcja miski olejowe] stanowi wazny element ciagnika T/ Heavy Duty, ktdry
wptywa na to, ze DMC to az 16,8 tony, co umozliwia prace pod duzym obciazeniem.
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DLUZSZA "/

Najlepszy w klasie zbiornik paliwa o pojemnosci 630 |,
okresy miedzyserwisowe 750 godzin, nawet 24 lampy LED
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O 50% DLUZSZE OKRESY MIEDZYSERWISOWE NIZW PRZYPADKU KONKURENC]JI

Technologia HI-eSCR 2 umoZliwia eksploatacje ciagnika T/ Heavy Duty przy zachowaniu wiodacej wartosci okresu
miedzyserwisowego wynoszacej 750 godzin. Okresy miedzyserwisowe przekfadni to 1500 godzin.

NAJLEPSZY W KLASIE ZASIEG NA POLU

Zbiornik paliwa o pojemnosci 630 litréw wydiuza o 46% czas do kolejnego tankowania w pordwnaniu z rozwiazaniami
konkurencji, co oznacza, ze mozna spedzi¢ wiecej czasu na polu bez zatrzymywania sie na tankowanie.

Zasieg na polu przy mocy maksymalnej

* Test DLG Powermix New Holland T7.315 2015-854
— maks. moc WOM-u 299 KM

* Test DLG Powermix John Deere 7310R 2014-0437
— maks. moc WOM-u 309 KM

* Test DLG Powermix Fendt 828 2014-708
— maks. moc WOM-u 266 KM

Godziny pracy

Na podstawie informacji deklarowanych w broszurach
reklamowych. Deklarowana pojemnos¢ zbiornika paliwa
i zuzycie paliwa przy maksymalnym obciqzeniu WOM

T7.315 Konkurent A Konkurent B

ULEPSZONA PROCEDURA SERWISOWA

W przypadku nowego ciagnika T7 Heavy Duty obnizono czas i koszty regularnego serwisowania dzieki dtugim okresom
miedzyserwisowym. Wszystkie filtry silnika sa fatwo dostepne, kabina ma tylko jeden filtr co ogranicza wymagany czas

serwisowania. Krétszy przestd).
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24 SWIATLA LED DO PRACY PRZEZ 24 GODZINY NA DOBE

Ciagnik T7 Heavy Duty ma system o$wietlenia o mocy 45600 lumendw, ale nie chodzi tylko
o wieksza iloé¢ $wiatta. Dwie tylne lampy w naroznikach kabiny maja dtugi zasieg i oswietlaja
najdalsze konce szerokiego narzedzia noca, a podobne lampy umieszczone na pokrywie silnika
o$wietlaja pole.

Do dwdch konfigurowalnych ustawiert pamieci mozna przypisa¢ dowolne lampy w celu dokonania
szybkiej zmiany sposobu o$wietlenia, na przyktad od lewej do prawej strony podczas jazdy obok
kombajnu lub sieczkarni samobiezne;j.

SWIATLA DROGOWE LED

Swiatta drogowe LED rozéwietla najciemniejsza droge; moga by¢ zamontowane na pokrywie
silnika lub na kabinie. Inteligentne przefaczanie $wiatet drogowych i mijania mozna przypisa¢ do
konfigurowalnego przycisku na wielofunkcyjnej dzwigni CommandGrip™, co pozwala kierowcy
skupi¢ sie na drodze.

SWIATLA COFANIA

Kolejna funkcja zwiekszajaca bezpieczenstwo to Swiatta robocze na btotniku tylnym, ktdre moga tez
dziafa¢ jako $wiatta cofania i automatycznie o$wietla¢ droge po wybraniu biegu wstecznego.

CZUJNIK ZMIERZCHU

Po zapadnigciu zmroku czujnik automatycznie wiaczy $wiatta mijania ciagnika.
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SZYBSZA

Wsparcie z mysla o dtuzszej pracy i Centrum sterowania
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SZYBSZA
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SERVICE
PARTNER

Poczucie petnego bezpieczenstwa: naszym celem jest zapewnienie ustug wsparcia w celu uzyskania
maksymalnej rentownosci maszyny i satysfakgji Klienta. Oferujemy naprawy, czesci i konserwacje

zapewniajace odpowiednig wydajno$¢ oraz rozwigzania dopasowane do wymagan Klientow.

@ TOP SERVICE

00800 64 111111

¢

TOP
SERVICE

711 111

™
s o
0080°

Ustuge Top Service opracowano w celu zapewnienia najwyzszego poziomu obstugi przez caty
rok wszystkim Klientom, zaréwno nowym, ktérzy chca wiedzie¢ wiecej o marce New Holland
i o dostepnej ofercie produktéw, jak i dotychczasowym, ktdrzy chca podzieli¢ sie swoimi
dodwiadczeniami. Dzwonimy takze do naszych Klientdw, aby sprawdzi¢ poziom zadowolenia

z naszych ustug i stale wprowadzac¢ ulepszenia.
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CONTROL
ROOM

Wykorzystujac dane z pakietu MyPLM®Connect, wykwalifikowani technicy analizujg okreslone
czynniki w chmurze w celu wdrozenia rozwiazan wedtug potrzeb. W razie wykrycia problemu
system sam wysyta do przedstawiciela sprzedazy alert wraz z informacja o dziataniu naprawczym.
Dealerzy moga nastepnie udzieli¢ pomocy w terenie lub w trybie zdalnym, a dodatkowo
marka New Holland moze zapewni¢ wsparcie, aby jak najszybciej znalez¢ rozwiazanie.
To zobowigzanie marki New Holland wobec Klientow.




SZYBSZA
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UPTIME
SERVICE

Minimalizacja przestojéow, maksymalna warto$¢ odsprzedazy. Twoja maszyna jest zawsze w
doskonatym  stanie, a profesjonalne wsparcie i wysokiej jakosci oryginalne czesci umozliwiaja
utrzymanie wysokiej wartosci sprzetu z biegiem czasu.

UPTIME
WARRANTY

Gwarancgja Uptime Warranty to program przedtuzonej gwarancji New Holland o tych samych
warunkach co gwarancja podstawowa. Maksymalna kontrola kosztéw eksploatacji, maksymalne
wydiuzenie czasu pracy, naprawy wykonywane przez autoryzowanych dealeréw New Holland
z wykorzystaniem oryginalnych cze$ci New Holland i wyzsza warto$¢ odsprzedazy maszyny to
najwazniejsze korzysci. Skontaktuj sie z dealerem, aby uzyskac wiecej informacji i dopasowang oferte
gwarancji Uptime Warranty*.

* Zapoznaj sie ze szczegétowym regulaminem gwarancji Uptime Warranty dostepnym u dealera




'—T‘

UPTIME
SUPPORT

Najwyzszej jakosci ustuga pomocy w zakresie maszyn New Holland. Specjalny zespét dziata przez
cala dobe i obstuguje zgtoszenia, ktére mozna przekaza¢ poprzez aplikacje MyNew Holland™
oraz korzystajac z bezptatnego numeru ustugi Top Service. New Holland i sie¢ dealeréw dotoza
wszelkich staran, aby zapewni¢ wsparcie i wykorzystaja wszystkie mozliwosci w celu przywrdcenia
dziatania sprzetu Klienta, a zgtoszenie bedzie monitorowane, az do catkowitej naprawy maszyny.
Zespdt korzysta z procesu Priority Parts i wsptpracuje ze specjalnym zespotem serwisowym w
celu szybkiego rozwiazania problemu. Zespét serwisowy umozliwia usuniecie 80% awarii w mnie;
niz 48 godzin — to nasze zobowiazanie wobec Klientéw!

@)
UPTIME
PARTS

W New Holland wiemy, jak istotne jest zminimalizowanie przestoju maszyny i szybkie wznowienie
prac rolniczych. Dziat logistyki czesci New Holland zapewnia bezbtedna i szybka dystrybucje czesci.
Efektywny i zintegrowany system zarzadzania zapasami zapewnia dostawy do sze$ciu magazynéw
strategicznie rozmieszczonych w Europie przez caty dobe.
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SZYBSZE

N Aw I AZYW A N I E Dane Klienta

Dane dealera

Firma zewnetrzna

TeIematyka M)’PLM®C0nneCt o (dostep przyznany przez Klienta)

TELEMATYKA MYPLM®CONNECT STANDARDOWO PRZEZ‘i’ROK

Pakiet MyPLM®Connect umotzliwia komfortowe ‘potaczenie z ciagnikiem T7 Heavy Duty z biura za posrednictwem sie¢ijkomorkdwe;.
Mozesz byé zawsze w kontakcie z maszyng, a nawet wysytac i odbieraé informacje w czasie rzeczywistym, co oszczedza czas i zwieksza
produktywnos¢. Pakiet MyPLM®Connect Professional' zapewnia wsZzystkie funkcje monitorowania i kontroli'maszyny. Krotkofméwiac,
pakiet MyPLM®Connect pozwala ograniczy¢ wydatki na paliwo,usprawni¢ zarzadzanie flota i zwigKszy€ bezpieczenstwo.

ZAAWANSOWANE WSPARCIE Nt

Podczas eksploataciji ciagnika, ktory umozliwia pomiar wydajnosci i precyzji w sekundach oraz milimetrach, nie ma mowy o przestojach.
Pakiet MyPLM®Connect utatwia komunikacje z uzywanymi maszynami przez caly czas,z dowolnégo miejsca. Dodalismy funkcje potaczenia
zdalnego, aby zapewni¢ korzystanie z ustugi New Holland Remote Assistance; zaawansowanej diagnostyki, zdalnego wyswietlania danych
w ramach IntelliView™ Connect i aktualizacje oprogramowania.

Umozliwia zarzadzanie gospodarstwem rolnym z kabiny ciagnika, biura lub z drugiego'konca swiata.

--l-l'f-""""

Pozwala minimalizowac przestoje dzigki aktywnemu wsparciu,zdalnemu monitorowaniu i diagnostyce oraz aktualizacjom: @'pnogr'hfﬂotvama n
w terenie. a

Umotzliwia kontakt z agronomami oraz innymi specjalistami w celu usprawnienia podejmowania decyzji w trakcie pracy.
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SZYBSZE NAWIAZYWANIE

REJESTRACJA | UDOSTEPNIANIE DANYCH
W CZASIE RZECZYWISTYM

Zakladka Gospodarstwo (Farm) na portalu the MyPLM®Connect zawiera wszystkie dane z pola do analizy. Informacje te sa
rejestrowane w czasie rzeczywistym podczas pracy ciggnika, a uzytkownicy pakietu MyPLM®Connect Professional moga przesta¢ te
dane bezprzewodowo za pomoca funkgeji przesyfania plikdw do/z ciagnika T7 Heavy Duty w celu przygotowania go do pracy.

PORTAL MYPLM®CONNECT JEST DOSTEPNY
Z APLIKAC)I MYNEW HOLLAND™

MyNew Holland™ daje wiascicielom i uzytkownikom mozliwo$¢ obserwowania i zarzadzania flotami maszyn on-line. Uzytkownicy moga
uzyskac dostep do réznych informacji, takich jak instrukcje obstugi i filmy instruktazowe, a takze moga przegladac aktywacje i subskrypcje
dzieki potaczeniu z narzedziem VMS. Uzytkownicy moga nawet skiada¢ zlecenia zakupu dotyczace aktywacji ustug lub rozpoczecia
subskrypdji bezposrednio u dealera. Aplikacja MyNew Holland™ umozliwia takze bezposredni dostep do portalu MyPLM®Connect.

NEWHOLLAND PLMCGNNECT
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Modele ciagnika T7 Heavy Duty

T7.275 HD

T7.290 HD

T7.315 HD

Liczba cylindréw / Ukfad dolotowy / Liczba zaworow 6/eVGT /4 6/eVGT / 4 6/eVGT /4
Zgodnos¢ z norma emisji spalin StageV StageV StageV
Uktad ECOBIlue™ HI-eSCR 2 (selektywna redukcja katalityczna) [ ] [} [
Zatwierdzona mieszanka biodiesla*™* :%4 B7 B7
Pojemnos¢ (ecm?) 6728 6728 6728
Moc maks. wg ISO TR14396 / ECE R120 (kKW/KM) 201/273 212/288 230/313
Moc znamionowa — ISO TR14396 — ECE R120 (kW/KM) 184/250 199271 221/300
Znamionowa predkos¢ obrotowa silnika (obr./min) 2100 2100 2100
Maks. moment obrotowy ISO TR14396 (Nm) 1173 przy 1400 1194 przy 1400 1282 przy 1400
Wszrost momentu obrotowego (%) 40 32 28
Wentylator o fopatkach samonastawnych i wentylator dwukierunkowy o o (©)
Hamulec wydechowy o o (©)
Pojemnos¢ zbiornika paliwa — standardowa (0] 410 630 630
Pojemnos¢ zbiornika AdBlue () 96 96 96
Okres migdzyserwisowy (godziny) 750 750 750

Wstepne i niestandardowe ustawienia dynamiki dziatania przektadni (] [ J [ ]
Funkcja aktywnego ruszania i zatrzymywania sig (] [ ) [ ]
Dzwignia sterowania napedem w zaleznosci od przytozonej sity [ ] [ [ ]
Przekfadnia bezstopniowa Auto Command™ (40 km/h w trybie ECO) [ ] [} (]
Min./ maks. predkos¢ (km/h) 0,03 / 40 przy 1300 obr./min 0,03 / 40 przy 1300 obr./min 0,03 / 40 przy 1300 obr./min
Przekfadnia bezstopniowa Auto Command™ (50 km/h w trybie ECO) o (0] ()
Min. / maks. predkos¢ (km/h) 0,03 / 50 przy 1600 obr./min 0,03 / 50 przy 1600 obr./min 0,03 / 50 przy 1600 obr./min

Amortyzowana o$ przednia Terraglide™ (] [ J [ ]
Kat skretu ) 55 55 55
Funkcje Terralock™ (automatyczna blokada mechanizmu réznicowego / automatyczny naped na 4 kota) (] [}
System CustomSteer™ o (@) (@)
Belkowa o5 tylna (@) ()] (@)
Promien skretu z amortyzacja przedniej osi Terraglide™ (mm) 5700 5700 5700
Zamknigty ukfad hydrauliczny z czujnikami obciazenia (CCLS) [ ] [} (]
Przeptyw w pompie gtéwnej — standard / opcja MegaFlow™ (I/min) 165/ — 165/ 220 165 /220
Maks. liczba zaworéw tylnych 5 5 5
Zaawansowane sterowanie konfigurowalnym joystickiem o o (©)
Maks. liczba zaworéw migdzyosiowych 3 3 3
Niestandardowa konfiguracja zdalna () [ ] (]

Maks. udzwig przy koricowkach kulowych

(kg)

11058

11058

11058

Maksymalny udzwig w zakresie (610 mm za koricowkami kulowymi)

(kg)

10305

10305

10305

Udzwig przedniego TUZ przy koncowkach kulowych

6016

6016

6016

Predkos¢ obrotowa tylnego WOM-u — 540 / 540E / 1000 / 1000E

(obr./min)

1871/ 1598/ 1853 / 1583

1871/ 1598/ 1853 / 1583

1871/ 1598/ 1853 / 1583

Automatyczny WOM [ ] [} [ ]
Przedni WOM dwubiegowy (I 000 obr./min) o o o
Predkos¢ obrotowa przedniego WOM-u — 1000 / |000E 1886 / 1585 1886 / 1585 1886 / 1585

Hydrauliczne hamulce przyczepy o o o
Opcjonalny pneumatyczny uktad hamulcowy przyczepy o o (]
Inteligentny uktad hamulcowy przyczepy o o o

Pole - systemy poktadowe
Podtokietnik SideWinder™ Ultra

Dzwignia sterowania CommandGrip™

Kolorowy monitor IntelliView™ 12

Zestaw wskaznikow InfoView ™

Wyswietlacz w kierownicy CentreView ™

Przygotowanie do instalacji uktadu automatycznego prowadzenia IntelliSteer®

Odbiornik PLM® Cygnus (PLM |,PLM 2,PLM 3 i PLM RTK / PLM RTK+)

CecCceeoeo
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Modele ciagnika T7 Heavy Duty

T7.275 HD

T7.290 HD

T7.315 HD

Ukfad sterowania jazda na uwrociu (HTS)

Ukfad sterowania jazda na uwrociu HTS Il

Ukfad IntelliTurn™ z uktadem sterowania jazda na uwrociu HTS Il

ISOBUS I

ISOBUS lII

Flota — systemy zewnetrzne
IntelliField™ — udostepnianie miedzy pojazdami danych granic, mapy i linii naprowadzajacych

Telematyka MyPLM®Connect Professional (I- rok subskrypcji bezpfatnie)

Rozwiazania zapewniajace dostepnosé maszyn — systemy szkolenia i wsparcia
New Holland Remote Assistance (| rok subskrypcji bezptatnie)

Wyswietlacz zdalny IntelliView™ Connect

Pomoc New Holland w razie awarii

Czterostupkowa kabina Horizon™ Ultra z widocznoscia w zakresie 360° z konstrukcja FOPS, kod OECD 10, poziom |

Kategoria kabiny Horizon™ Ultra — EN 15695

Otwierane okno dachowe

Podgrzewana przednia i tylna szyba

Standardowy/opcjonalny zestaw dachowych $wiatet LED

Standardowy/opcjonalny zestaw $wiatet obrysowych i na pokrywie silnika
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Swiatfa drogowe LED

Amortyzacja kabiny Comfort Ride™

Amortyzacja Kabiny Semi-Active Comfort Ride™

Fotel Comfort

Podgrzewany fotel Dynamic Comfort™, dywanik, skorzana kierownica

Aktywny uktad klimatyzacji Auto Comfort™, dywanik, skorzana kierownica

Przyciemniana szyba tylna

Pakiet Blue Power: Lakier metalizowany niebieski i srebrny, fotele z logo i dywanik

Fotel instruktora z pasami bezpieczenstwa

Kamera przednia 170° na pokrywie silnika i kamery tylne na stupkach kabiny

Sterowane elektroniczne, zdalnie lusterka o szerokim kacie widzenia

Elektrycznie rozktadane, podgrzewane lusterka

Zdalne blokowanie i immobilizer

Uruchamianie/wytaczanie silnika przyciskiem

Klimatyzacja automatyczna ze sterowaniem strefowym

Zintegrowane schowki w kabinie

Chtodzony schowek

Radio DAB z modutem Bluetooth

Zintegrowany mikrofon do telefonu

Standardowe gniazdka zasilania

Opcjonalne gniazdo wyjsciowe AC i dodatkowy port USB

Sterowanie zaworami hydrauliki zewnetrznej na btotniku

Zewnetrzne elementy sterowania praca silnika na btotniku

Zewnetrzne przytacze przewodu pneumatycznego

System monitorowania cisnienia w oponach (do 16 oddzielnych opon)

Optymalny poziom hatasu w kabinie — 77/31 [EWG

(dBA)

Duza przenosna lodowka

Zamontowane fabrycznie obrotowe $wiatfa ostrzegawcze LED (I / 2)

Minimalna masa bez obcigznikéw/wiasna

(kg)

O0&000000000Oe000000O0000O0X=-00O~ e @00 00 OO0OOOe

10500

O0&000000000Ee00000e0000O0X=-00~ V0 @00 @60 O0OO0OOOCe

10500

O0R00O0000000Oe00000e0e000O0X=-00O 0 @00 @00 OOOOCEe

10500

Typowa masa robocza

(kg)

10500 — 12500

10500 — 12500

10500 — 12500

Maksymalna dopuszczalna masa przy 50 km/h (klasa 4)

(kg)

16800

16800

16800

@ Standard O Opcja  — Niedostepne ~ * Opracowane przez FPT Industrial ~ ** Mieszanka biodiesla musi spetnia¢ wymogi normy EN14214:2009 i eksploatacja musi odbywac sie zgodnie z trescia instrukcji obstugi.

Maksymalna dtugo$¢ catkowita z przednim i tylnym uktadem zawieszenia (mm) 5700

Szerokosé minimalna (mm) 2536 \ 2592 | 2592 | 2656 \ 2592 \ 2993
Wysokos¢ na Srodku osi tylnej do gornej czesci kabiny / wydechu (mm) 2368 /2372

Promien opon pod obciazeniem™*** (mm) 920 ‘ 920 ‘ 920 ‘ 900 ‘ 955 ‘ 955
Rozstaw osi (mm) 2995

Rozstaw két (min./maks. — 0§ kotnierzowa) (mm) 1840 / 1930 \ 1840 / 1930 | 1840 / 1930 | 1818/ 1952 \ 1840/ 1930 \ 2052

#*%Tylko wskazoéwka, patrz dane producenta opon
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www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze sg przyblizone. Modele tutaj opisane moga by¢ modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjecia moga dotyczy¢ wyposazenia opcjonalnego lub niedostepnego w danym kraju. Dalsze informacje mozna uzyska¢ w naszej sieci sprzedazy.
Wydawca: New Holland Brand Communications. BTS Adv. — 03/23 — (Turyn) — Wydrukowano w Polsce — 220016/POL
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Marka New Holland zaleca $rodki smarne marki A2





